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LLAMA CRISTAL7o0

BLACKERAM® DATOS TECNICOS

E BLACKERAM®

/\' G
= d A B C D E F G |
69,2 555 46 15 17,2 27 12 12 cm

v

69,2 X 55,5 X 46 cm.

150 mm.

B

130 kg.
>7,3
Nuevo disefio ecolégico de

C D
EEU.iQQ )j I**
productos de combustién sostenible
% >78 sin perjudicar el medioambiente.
A
MARCO NEGRO: 50 mm & 20 mm.

€ o= If

M H P Q

©
W

N
H

. . S MARCO ACERO INOX,: 50 mm & 20 mm.
*Provisto de sistema de ventilacién forzada con una

turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta

) ) *
220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad. ACCESORIOS & OPCIONALES
**Entrada de aire posterior e inferior.

DIMENSIONES SALIDA DE HUMOS PESO POTENCIA RENDIMIENTO CERTIFICACION COMBUSTIBLE - LENA GRAN RESISTENCIA TERMICA GRAN CALIDAD
;t DIMENSOES CANO FUMEIRO PESO POTENCIA j RENDIMENTO CERTIFICACAO ‘—2 COMBUSTIVEL - LENHA ﬁ ELEVADA RESISTENCIA TERMICA ALTA QUALIDADE
DIMENSIONS SMOKE OUT WEIGHT POWER ' EFFICENCY c € CERTIFICATION —é TYPE OF FUEL - WOOD = HEAT RESISTAN INTERIOR HIGH QUALITY
4 MISURE USCITA DI FUMO PESO POTENZA Illl PRESTAZIONI CERTIFICAZIONE (D @:’/ COMBUSTIBILE - LEGNA ~ GRANDE RESISTENZA TERMICA ALTA QUALITA 5
DIMENSIONS FUMER SORTIE POIDS PUISSANCE PERFORMANCE CERTIFICATION BOIS DE CHAUFFAGE FI GRANDE RESISTANCE THERMIQUE HAUTE QUALITE



LLAMA CRISTALSso

BLACKERAM®

LLAMA CRISTAL100

BLACKERAM®

‘ N

DIMENSIONES
DIMENSOES
DIMENSIONS
MISURE
DIMENSIONS

SALIDA DE HUMOS
CANO FUMEIRO
SMOKE OUT
USCITA DI FUMO
FUMER SORTIE

[

DATOS TECNICOS

s

/) 175 mm.
A 143kg.
[k JETOX
A %82

€<= I @

DATOS TECNICOS

v

98 X 55,5 X 46 cm.

@ 175 mm.
A 168kg.
m >11,6
nﬁ % >82

©
l

@
\
=

N

€= 1 @

POTENCIA RENDIMIENTO
POTENCIA RENDIMENTO
POWER ' EFFICENCY
POTENZA |||| PRESTAZIONI
PUISSANCE PERFORMANCE

781 X 555 X 46 cm.

)j |

*Provisto de sistema de ventilaciéon forzada con una
turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta
220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.
**Entrada de aire posterior e inferior.

— " Fe
Q

B

\

*Provisto de sistema de ventilacion forzada con una
turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta
220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.
**Entrada de aire posterior e inferior.

)j |

CERTIFICACION COMBUSTIBLE - LENA

CERTIFICAGAO ==, COMBUSTIVEL - LENHA
-_—

CERTIFICATION —.:/ TYPE OF FUEL - WOOD

CERTIFICAZIONE (D, @;—ﬂ COMBUSTIBILE - LEGNA

CERTIFICATION BOIS DE CHAUFFAGE

BLACKERAM®

A B C D E F G |
781 555 46 175 182 27 12 12 cm

A+

Nuevo disefio ecolégico de
productos de combustién sostenible
sin perjudicar el medioambiente.

MARCO NEGRO: 50 mm & 20 mm.

MARCO ACERO INOX,: 50 mm & 20 mm.

*
ACCESORIOS & OPCIONALES

SclLioD

BLACKERAM®

A B C D E F G I
98 555 46 175 182 27 12 12 cm

A+

Nuevo disefio ecolégico de
productos de combustion sostenible
sin perjudicar el medioambiente.

MARCO NEGRO: 50 mm & 20 mm.

MARCO ACERO INOX,: 50 mm & 20 mm.

*
ACCESORIOS & OPCIONALES

GRAN RESISTENCIA TERMICA GRAN CALIDAD
ﬁ ELEVADA RESISTENCIA TERMICA ALTA QUALIDADE
"= HEAT RESISTAN INTERIOR HIGH QUALITY
— GRANDE RESISTENZA TERMICA ALTA QUALITA

FI GRANDE RESISTANCE THERMIQUE HAUTE QUALITE



LLAMA CRISTAL DF (ot

2022

LLAMA CRISTAL70 DF

BLACKERAM® DATOS TECNICOS
C/\ D BLACKERAMP®
A B o D F G I
— [ <
I, 692X555X468cm. g 692 555 468 15 213 12 12 cm
@ 150 mm.
A 128kg.
[ s oo
Nuevo disefio ecoldgico de
j productos de combustién sostenible
Illl' % >78 sin perjudicar el medioambiente.
c € -% &ﬁ m MARCO NEGRO: 50 mm & 20 mm.
NO= ®= ‘ ) N MARCO ACERO INOX,: 50 mm & 20 mm.
*Provisto de sistema de ventilacion forzada con dos
turbinas tangenciales de simple cuerpo silenciosas de
) ) *
hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad. ACCESORIOS & OPCIONALES
DIMENSIONES SALIDA DE HUMOS PESO POTENCIA RENDIMIENTO CERTIFICACION COMBUSTIBLE - LENA GRAN RESISTENCIA TERMICA GRAN CALIDAD
DIMENSOES CANO FUMEIRO PESO POTENCIA RENDIMENTO CERTIFICAGAO ,-'/_ COMBUSTIVEL - LENHA {} ELEVADA RESISTENCIA TERMICA ALTA QUALIDADE
DIMENSIONS SMOKE OUT WEIGHT POWER ' EFFICENCY c € CERTIFICATION —é TYPE OF FUEL - WOOD = HEAT RESISTAN INTERIOR HIGH QUALITY
MISURE USCITA DI FUMO PESO POTENZA Ill' PRESTAZIONI CERTIFICAZIONE (D, @:’/ COMBUSTIBILE - LEGNA — GRANDE RESISTENZA TERMICA ALTA QUALITA 9

8 DIMENSIONS FUMER SORTIE POIDS PUISSANCE PERFORMANCE CERTIFICATION BOIS DE CHAUFFAGE FI GRANDE RESISTANCE THERMIQUE HAUTE QUALITE



LLAMA CRISTALso DF

BLACKERAM® DATOS TECNICOS

BLACKERAM®

A B C D F G I

. 781X555X46,8 cm. 781 555 468 175 213 12 12 cm
/) 175 mm.
A 138k A :
[ 06 —
Nuevo disefio ecoldgico de
productos de combustién sostenible
"ﬁ % >82 / sin perjudicar el medioambiente.

MARCO NEGRO: 50 mm & 20 mm.

= ||¢
@@?’5 = MARCO ACERO INOX,: 50 mm & 20 mm.

*Provisto de sistema de ventilaciéon forzada con dos
turbinas tangenciales de simple cuerpo silenciosas de
. . *
hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad. ACCESORIOS & OPCIONALES

SclLiDD
LLAMA CRISTAL100 DF

BLACKERAM® DATOS TECNICOS
C D BLACKERAM®
- G
> o q A B C D F G |

él& 98 X 55,5 X 46,8 cm. g 98 555 468 175 213 12 12 cm

/) 175 mm.

A 160kg. A+

[ -ne o
Nuevo disefio ecoldgico de
productos de combustion sostenible

iﬁ % >82 / sin perjudicar el medioambiente.

©
l

@
\
=

m MARCO NEGRO: 50 mm & 20 mm.

N

O=
RDO= ) . L MARCO ACERO INOX,: 50 mm & 20 mm.
*Provisto de sistema de ventilacion forzada con dos
turbinas tangenciales de simple cuerpo silenciosas de

hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad. * ACCESORIOS & OPCIONALES

DIMENSIONES SALIDA DE HUMOS PESO POTENCIA RENDIMIENTO CERTIFICACION COMBUSTIBLE - LENA @ﬁ GRAN RESISTENCIA TERMICA GRAN CALIDAD

; DIMENSOES @ CANO FUMEIRO & PESO m POTENCIA j RENDIMENTO CERTIFICAGAO '_r_/, COMBUSTIVEL - LENHA ELEVADA RESISTENCIA TERMICA ALTA QUALIDADE
IE DIMENSIONS SMOKE OUT WEIGHT POWER ' EFFICENCY c € CERTIFICATION ~—_ TYPE OF FUEL - WOOD HEAT RESISTAN INTERIOR HIGH QUALITY

10 MISURE USCITA DI FUMO potenza  THENN PResTAZIONI CERTIFICAZIONE (D)(C)== COMBUSTIBILE - LEGNA GRANDE RESISTENZA TERMICA ALTA QUALITA
DIMENSIONS FUMER SORTIE POIDS PUISSANCE PERFORMANCE CERTIFICATION BOIS DE CHAUFFAGE FI GRANDE RESISTANCE THERMIQUE HAUTE QUALITE



Sc LoD

LLAMA CRISTAL VISION (5t

2022

LLAMA CRISTALso VISION 360

BLACKERAM® DATOS TECNICOS

BLACKERAM®

A B C D E F G I

gD ] ;F
G 734 555 46,8 175 - 206 125 12 cm
N

v

73,4 X 55,5 X 46,8 cm.

/) 175 mm.
A 133kg. A :
B |
[ >0 o
Nuevo disefio ecoldgico de
productos de combustién sostenible
‘j' sin perjudicar el medioambiente.

. \ ECO
% >82 > \ >
lLiQ:
—_— MARCO NEGRO: 50 mm & 20 mm.
@@E‘ = MARCO ACERO INOX,: 50 mm & 20 mm.

*NO estd provisto de sistema de ventilacién forzada. * ACCESORIOS & OPCIONALES
DIMENSIONES SALIDA DE HUMOS PESO POTENCIA RENDIMIENTO CERTIFICACION COMBUSTIBLE - LENA GRAN RESISTENCIA TERMICA GRAN CALIDAD
;t DIMENSOES CANO FUMEIRO PESO POTENCIA J RENDIMENTO CERTIFICACAO -,:/, COMBUSTIVEL - LENHA {} ELEVADA RESISTENCIA TERMICA ALTA QUALIDADE
DIMENSIONS SMOKE OUT WEIGHT POWER ' EFFICENCY c € CERTIFICATION —é TYPE OF FUEL - WOOD = HEAT RESISTAN INTERIOR HIGH QUALITY
MISURE USCITA DI FUMO PESO POTENZA Illl PRESTAZIONI CERTIFICAZIONE @@:—g COMBUSTIBILE - LEGNA — GRANDE RESISTENZA TERMICA ALTA QUALITA 13

12 DIMENSIONS FUMER SORTIE POIDS PUISSANCE PERFORMANCE CERTIFICATION BOIS DE CHAUFFAGE FI GRANDE RESISTANCE THERMIQUE HAUTE QUALITE



LLAMA CRISTALso VISION L

BLACKERAM®

14

N

DIMENSIONES
DIMENSOES
DIMENSIONS
MISURE
DIMENSIONS

SALIDA DE HUMOS
CANO FUMEIRO
SMOKE OUT
USCITA DI FUMO
FUMER SORTIE

[

PESO
WEIGHT
PESO
POIDS

DATOS TECNICOS

C

POTENCIA
POTENCIA
POWER
POTENZA
PUISSANCE

s

/) 175 mm.
A 140kg.
[ 06
A %82

€= I @

RENDIMIENTO
RENDIMENTO
' EFFICENCY
|||| PRESTAZIONI
PERFORMANCE

75,7 X 55,5X 46,8 cm.

*NO esté provisto de sistema de ventilacién forzada.

ey
To—

VISION L

Ce

CERTIFICACION
CERTIFICAGAO N—
’
CERTIFICATION =
CERTIFICAZIONE Oo—ﬂ
CERTIFICATION

e

s

BLACKERAM®
A B cC D E F G |
757 555 468 175 - 206 125 12 cm

A+

Nuevo disefio ecolégico de
productos de combustién sostenible
sin perjudicar el medioambiente.

MARCO NEGRO: 50 mm & 20 mm.

MARCO ACERO INOX,: 50 mm & 20 mm.

*
ACCESORIOS & OPCIONALES

SclLioD

e
s ——

VISION 360 VISION L

COMBUSTIBLE - LENA
COMBUSTIVEL - LENHA
TYPE OF FUEL - WOOD
COMBUSTIBILE - LEGNA
BOIS DE CHAUFFAGE

GRAN RESISTENCIA TERMICA GRAN CALIDAD

ﬁ ELEVADA RESISTENCIA TERMICA ALTA QUALIDADE

= HEAT RESISTAN INTERIOR HIGH QUALITY

—  GRANDE RESISTENZA TERMICA ALTA QUALITA 15
FI GRANDE RESISTANCE THERMIQUE HAUTE QUALITE



LLAMA CRISTALso FRONTAL 3L

BLACKERAM®

DATOS TECNICOS

. 733X555X464cm.

/) 175 mm.
A 142k
[k JEETOY
A %82

LLAMA CRISTALso FRONTAL 2.

BLACKERAM®

*2 FORMATOS: LATERAL IZQUIERDO Y LATERAL DERECHO

o N

DIMENSIONES
DIMENSOES
DIMENSIONS
MISURE
DIMENSIONS

SALIDA DE HUMOS
CANO FUMEIRO
SMOKE OUT
USCITA DI FUMO
FUMER SORTIE

PESO
PESO
WEIGHT
PESO
POIDS

DATOS TECNICOS

v

@ 175 mm.
A 46kg.
[ >0
ol

; | % >82

€<= It (D

POWER
POTENZA

POTENCIA RENDIMIENTO
POTENCIA RENDIMENTO
' EFFICENCY
|||| PRESTAZIONI
PUISSANCE PERFORMANCE

75,7 X 55,5 X 46,8 cm.

*Provisto de sistema de ventilaciéon forzada con una
turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta
220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

**Entrada de aire posterior e inferior.

A

733 555 464 175 191 27 125 12 cm

A+

B

C

BLACKERAM®

D E F G |

Nuevo disefio ecolégico de
productos de combustién sostenible
sin perjudicar el medioambiente.

e e
!V

FRONTAL LATERAL 2LI

S

— -

**Entrada de aire posterior e inferior.

CERTIFICACION

CERTIFICAGAO
CERTIFICATION
CERTIFICAZIONE @@

CERTIFICATION

D
EG F

<
N
S

*Provisto de sistema de ventilacion forzada con una
turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta
220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

COMBUSTIBLE - LENA
COMBUSTIVEL - LENHA
TYPE OF FUEL - WOOD
COMBUSTIBILE - LEGNA
BOIS DE CHAUFFAGE

It

FRONTAL 3L

BLACKERAM®

A B C
757 555 468

A+

MARCO NEGRO: 50 mm & 20 mm.

MARCO ACERO INOX,: 50 mm & 20 mm.

*
ACCESORIOS & OPCIONALES

T ey
To—

FRONTAL LATERAL 2LD

D E F G I
175 191 27 125 12 cm

Nuevo disefio ecolégico de
productos de combustién sostenible
sin perjudicar el medioambiente.

MARCO NEGRO: 50 mm & 20 mm.

MARCO ACERO INOX,: 50 mm & 20 mm.

*
ACCESORIOS & OPCIONALES

GRAN RESISTENCIA TERMICA GRAN CALIDAD

ELEVADA RESISTENCIA TERMICA ALTA QUALIDADE

HEAT RESISTAN INTERIOR HIGH QUALITY
ALTA QUALITA

GRANDE RESISTENZA TERMICA

FI GRANDE RESISTANCE THERMIQUE HAUTE QUALITE

SO0

17



DIAMANTINE [=ger

2022

DIAMANTINE?70

BLACKERAM® DATOS TECNICOS

E BLACKERAM®

S D
70,4 X 56,7 X 46,7 cm. —’Q A B C D E |
70,4 56,7 46,7 15 17,9 12 cm

225 kg. B
>7,3
Nuevo disefio ecolégico de
o > [ ):| | productos de combustién sostenible
% >78 sin perjudicar el medioambiente.
m A s Espesor del revestimiento: 10 mm.
*Opcional sistema de ventilacién forzada con una turbina

v

M H P Q

—_—
= (¢
NO= ®=
tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta 220 m3.
2 velocidades y termostato de seguridad.
*
ACCESORIOS & OPCIONALES | Pag.: 18-21
DIMENSIONES SALIDA DE HUMOS PESO POTENCIA RENDIMIENTO CERTIFICACION COMBUSTIBLE - LENA GRAN RESISTENCIA TERMICA GRAN CALIDAD
DIMENSOES CANO FUMEIRO PESO POTENCIA RENDIMENTO CERTIFICAGAO ,-'/_ COMBUSTIVEL - LENHA {} ELEVADA RESISTENCIA TERMICA ALTA QUALIDADE
DIMENSIONS SMOKE OUT WEIGHT POWER EFFICENCY CERTIFICATION —é TYPE OF FUEL - WOOD = HEAT RESISTAN INTERIOR HIGH QUALITY
MISURE USCITA DI FUMO PESO POTENZA Illl PRESTAZIONI CERTIFICAZIONE (D, @:—g COMBUSTIBILE - LEGNA — GRANDE RESISTENZA TERMICA ALTA QUALITA 19

18 DIMENSIONS FUMER SORTIE POIDS PUISSANCE PERFORMANCE CERTIFICATION BOIS DE CHAUFFAGE FI GRANDE RESISTANCE THERMIQUE HAUTE QUALITE



DIAMANTINEso

BLACKERAM® DATOS TECNICOS
®
C D E BLACKERAM
Ik, 789 X563X467 cm. /\' A B ¢ D E I
_,Q 789 563 467 175 19 12 cm
175 mm. \

A+

Nuevo disefio ecolégico de
productos de combustién sostenible
sin perjudicar el medioambiente.

M H P Q

218 kg. B
>10,6
% >82 — Ry

€<= I @

Espesor del revestimiento: 8 mm.

*Opcional de sistema de ventilacion forzada con una
turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta
220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

*
ACCESORIOS & OPCIONALES | Pag.: 18-21

SclLiDD
DIAMANTINE100

BLACKERAM® DATOS TECNICOS
C D E BLACKERAM®
/\ A B C D E |

I, 988X563X467cm. s 4

98,8 56,3 46,7 175 19 12 cm
/) 175 mm.
A 255kg. A+
[ >ne

Nuevo disefio ecolégico de

j o productos de combustién sostenible
"||' % >82 sin perjudicar el medioambiente.

mmssssssmm  Espesor del revestimiento: 8 mm.

©
Wl

N

€= 4

=

*Opcional de sistema de ventilacion forzada con una
turbina tangencial de doble cuerpo silenciosa de hasta
220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

*
ACCESORIOS & OPCIONALES | Pag.: 18-21

DIMENSIONES SALIDA DE HUMOS PESO POTENCIA RENDIMIENTO CERTIFICACION COMBUSTIBLE - LENA GRAN RESISTENCIA TERMICA GRAN CALIDAD
;t DIMENSOES CANO FUMEIRO & PESO POTENCIA j RENDIMENTO CERTIFICACAO ‘—2 COMBUSTIVEL - LENHA ﬁ ELEVADA RESISTENCIA TERMICA ALTA QUALIDADE
DIMENSIONS SMOKE OUT WEIGHT POWER ' EFFICENCY c € CERTIFICATION —é TYPE OF FUEL - WOOD = HEAT RESISTAN INTERIOR HIGH QUALITY
20 MISURE USCITA DI FUMO PESO POTENZA Ill' PRESTAZIONI CERTIFICAZIONE (D @:’/ COMBUSTIBILE - LEGNA ~ GRANDE RESISTENZA TERMICA ALTA QUALITA
DIMENSIONS FUMER SORTIE POIDS PUISSANCE PERFORMANCE CERTIFICATION BOIS DE CHAUFFAGE FI GRANDE RESISTANCE THERMIQUE HAUTE QUALITE

21



DIAMANTINE70 DF

BLACKERAM® DATOS TECNICOS

BLACKERAMP®

A B C D F |

§E 70,4 X 56,7 X 46,7 cm. 704 567 468 15 213 12 cm
@ 150 mm.
A 196k
m >73 Nuevo disefio ecolégico de
productos de combustién sostenible
4 % >78 sin perjudicar el medioambiente.
mt
s Espesor del revestimiento: 10 mm.

©
I\

=

N

O=
€ DC= *Opcional de sistema de ventilacion forzada con dos
turbinas tangenciales de simple cuerpo silenciosas de

hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

Q
\

*
ACCESORIOS & OPCIONALES | Pag.: 18-21

SclLiDD
DIAMANTINEso DF

BLACKERAM® DATOS TECNICOS
D BLACKERAM®

C
/\ A B C D F I
§Ek 78,9 X 56,3 X 46,8 cm. —’< 789 563 468 175 213 12 cm
175 mm. \ A

>10,6 Nuevo disefio ecolégico de
productos de combustién sostenible
IIII' % >82 sin perjudicar el medioambiente.

/ mssssssmm Espesor del revestimiento: 8 mm.

*Opcional de sistema de ventilacion forzada con dos
turbinas tangenciales de simple cuerpo silenciosas de
hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

e
M
20
R
=

*
ACCESORIOS & OPCIONALES | Pag.: 18-21

DIMENSIONES SALIDA DE HUMOS PESO POTENCIA RENDIMIENTO CERTIFICACION COMBUSTIBLE - LENA @ﬁ GRAN RESISTENCIA TERMICA GRAN CALIDAD

; DIMENSOES @ CANO FUMEIRO & PESO m POTENCIA j RENDIMENTO CERTIFICAGAO '_r_/, COMBUSTIVEL - LENHA ELEVADA RESISTENCIA TERMICA ALTA QUALIDADE
IE DIMENSIONS SMOKE OUT WEIGHT POWER ' EFFICENCY c € CERTIFICATION ~—_ TYPE OF FUEL - WOOD HEAT RESISTAN INTERIOR HIGH QUALITY
22 MISURE USCITA DI FUMO potenza  THENN PResTAZIONI CERTIFICAZIONE (D)(0)== COMBUSTIBILE - LEGNA GRANDE RESISTENZA TERMICA ALTA QUALITA

DIMENSIONS FUMER SORTIE POIDS PUISSANCE PERFORMANCE CERTIFICATION BOIS DE CHAUFFAGE FI GRANDE RESISTANCE THERMIQUE HAUTE QUALITE



DIAMANTINE100 DF

BLACKERAM® DATOS TECNICOS

BLACKERAM®

I 988X563X46,8cm. A B c b F I

98,8 56,3 468 175 213 12 cm
/) 175 mm.
R -ns
} o Nuevo disefio ecolégico de
"||' % >82 productos de combustién sostenible
sin perjudicar el medioambiente.
O= ¢
c € @.@—f*é &% m s Espesor del revestimiento: 8 mm.

*Opcional de sistema de ventilacion forzada con dos
turbinas tangenciales de simple cuerpo silenciosas de
hasta 220 m3. 2 velocidades y termostato de seguridad.

*
ACCESORIOS & OPCIONALES | Pag.: 18-21

ACCESORIOS & OPCIONALES

DIAMANTINE riE cuBo DIAMANTINE pPiE REDONDO

B
_,< >
L) —
/ B[ ~
N—
A B C PESO A

70 70,4 50 46,7 cm 99 KG. C
80 789 50 467 cm 88 KG.
100 98,8 50 46,7 cm 103 KG. A B C PESO
J0DF 704 50 468 cm 87 KG. PIEREDONDO 675 48 45 cm 36 KG.
80 DF 78,9 50 46,8 cm 75 KG.
100DF 988 50 468 cm 87 KG.

24



DIAMANTINE riE PANORAMICO

LLAMA CRISTAL

BLACKERAM®

26

ACCESORIOS & OPCIONALES

DIAMANTINE MODULOS

KIT VENTILACION

B [
\/ / SOPORTE EN SUSPENSION
A C

A B C PESO PESO DF
70 & 70 DF 120 30 467 cm 124 KG. 12 KG. - 1
80 & 80 DF 130 30 467 cm 109 KG. 96 KG.
30 467 cm  1235KG. 107 KG. -
]

100 & 100 DF 150

KIT DE VENTILACION SILENCIOSO PIE SOPORTE: |
CON MANDO A DISTANCIA. REDONDO, CUBO O CUBO PANORAMICO.

DIAMANTINE

BLACKERAM®

27
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